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Données techniques

ouverture maxi. 120 mm
force palette 708 kg
alimentation pneumatique
pression de service de 8 à 10 bars

❯ La capacité de poussée est produite par un vérin
pneumatique à double effet actionné par une
commande manuelle à levier.

■ Presse-talon pneumatique avec
commande manuelle à levier

■ Fonctionnel sur tous les types de jantes

■ Maniable et de dimensions et poids
contenus

■ Capacité de poussée produite par un vérin
pneumatique à double effet

❯❯❯  Principales caractéristiques

Le presse-talon pneumatique DV 120 a
été réalisé pour faciliter le démontage
et le montage des roues avec le creux
loin du bord et pour positionner plus
facilement le talon avec un grand

avantage opérationnel et moins de
fatigue pour l’opérateur.
Conçu pour améliorer les conditions de
travail sur les jantes et les couvertures, il
est devenu aujourd’hui un instrument
indispensable pour les garagistes qui ont
besoin d’un presse-talon pneumatique
polyvalent, sûr, en mesure d’intervenir sur
tous les types de jantes.
La capacité de poussée est produite par
un vérin pneumatique à double effet
actionné par une commande manuelle à
levier.

❯❯❯  Description générale

❯ Nouvel étrier de
support presse-talon
pneumatique DV120
(applicable
seulement à la
gamme HD)
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