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Dati tecnici
apertura massima 120 mm
forza paletta 708 kg
alimentazione pneumatica
pressione di esercizio da 8 a 10 bar

❯ Nuova staffa supporto premi tallone pneumatico DV120
(applicabile solo alla gamma HD)

■ Premitallone pneumatico con
comando manuale a leva

■ Funzionale su tutti i tipi di
cerchioni

■ Maneggevole e di dimensioni e peso
contenuti

■ Capacità di spinta prodotta da un
cilindro pneumatico a doppio effetto

❯❯❯  Principali caratteristiche

Il premitallone pneumatico DV 120 è
stato realizzato per facilitare lo
smontaggio e il montaggio delle
ruote con il canale lontano dalla

balconata e per posizionare più
agevolmente il tallone con grande
vantaggio operativo e risparmio di fatica
da aprte dell’operatore. 
Progettato per migliorare le condizioni di
lavoro su cerchioni e coperture, è
diventato oggi strumento indispensabile
per i gommisti che necessitano di un
premitallone pneumatico versatile,
sicuro e in grado di operare su tutti i tipi
di cerchioni.
La capacità di spinta è prodotta da un
cilindro pneumatico a doppio effetto
azionato con comando manuale a leva.

❯❯❯  Descrizione generale

❯ Nuova staffa di
supporto premi
tallone pneumatico
DV120 (applicabile
solo alla gamma HD)




