
EXACT 70 
MOBILE TRUCK

Achsmessgerät für Kraftfahrzeuge  
und Schwertransporter, tragbare Version



Made in Italy

NEXION SPA - www.corghi.com - info@corghi.com

• Koffer • 4 Funkerfassungsgeräte, abgeleitet vom EXACT 700, mit Batterienund Nachladesystem
• Funkmodul für Zentraleinheit und Hardlock • DVD mit PKW- und LKW-Programm und Betriebsanleitung 
• PC mit Betriebssystem Windows 10 IoT, in mehreren Sprachen

AUF ANFRAGE

• Trägerwagen • Schnell selbstzentrierende Bügel oder für LKWs
• Monitor, Drucker und Mouse • Lenkradblockier- und Pedalniederdrückvorrichtung
• Notfall-Kabel • Kit für Achsvermessung an LKWs und Anhängern

EXACT 70 MOBILE TRUCK ist ein professionelles Achsmessgerät mit 8 Sensoren 
für Leicht- und Schwertransportfahrzeuge. 

Erfassungsgerät mit 2 hochauflösenden Kameras sowie elektronischem Neigungsmesser und elektronischer Nivellierwaage.
Wireless-Datenübertragung mit Industriefunkgeräten mit 2,4 GHz, handelsüblichen, nachladbaren Batterien Typ AA mit 
Nachladegerät. Extrem kompakt und leicht. Verfügt über einen „Oversize”-Arm für Räder mit großen Abmessungen.
Die hohe Lichtunempfindlichkeit ermöglicht ein Arbeiten auch in sehr heller Umgebung.
Erfassungseinheit in einem Aluminiumgussteil - mit hoher Genauigkeit!

SOFTWARE

Achsvermessungsprogramm Corghi EXACT PLUS PKW / LKW
Ausgleich der Außermittigkeit mittels Schub oder angehobenen 
Rädern, Datenbank mit mehr als 40.000 Fahrzeugen, Seiten für 
Einstellverfahren mit animierten Cursoren und farbigen Angaben, um 
auch aus der Entfernung arbeiten zu können, ausdruckbare Grafik der 
erfolgten Arbeiten.
Live-Vermessung und -Einstellung von Nachlauf und Neigung 
des Achsschenkelbolzens (KPI). Vorbereitet für den Einsatz mit  
Cal One-Touch ® (Lenksensorkalibrierung), Aligner Online.
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TECHNISCHE DATEN

Gesamtspur Halb- 
Vorspur Sturz Nachlauf Achsschenkelbolzen Set back Fahrachswinkel

± 48° ± 24° ± 10° ± 30° ± 30° ± 22° ± 22°

STANDARD-AUSSTATTUNG


