
EXACT 70 
MOBILE TRUCK

Alineación ruedas para automóviles 
y transporte pesado, versión portátil



Made in Italy

NEXION SPA - www.corghi.com - info@corghi.com

• Maleta • 4 detectores radio de derivación EXACT 700, con bateríasy sistema de recarga
• Módulo radio para unidad central y hardlock • DVD con programa camión y vehículo y manual de uso
• PC portátil con sistema operativo Windows 10 IoT multilingüe

A PEDIDO

• Móvil sobre ruedas • Soportes autocentrantes, rapide o camión
• Monitor, impresora y ratón • Bloquea dirección y presiona pedal
• Cables de emergencia • Kit alineación camión y remolques

EXACT 70 MOBILE TRUCK es una alineación de ruedas profesional de 8 sensores, 
para transporte ligero y pesado. 

Detector con 2 cámaras de alta resolución, inclinómetro y burbuja de nivel electrónicos.
Transmisión datos inalámbrica con radio industriales de 2,4 GHz, baterías recargables comerciales tipo AA con recarga.
Muy compacto y ligero, tiene un brazo “oversize” idóneo para ruedas de grandes dimensiones.
La elevada insensibilidad a la luz permite trabajar incluso en lugares muy luminosos.
¡Cuerpo detector en una única fusión de aluminio, alta precisión!

SOFTWARE

Programa de alineación Corghi EXACT PLUS VEHÍCULO/CAMIÓN
Compensación del fuera de centro de impulso o de ruedas levantadas, 
base de datos con más de 40.000 vehículos, páginas de regulación con 
cursores animados e indicaciones de color para poder trabajar a distancia, 
impresión gráfica de trabajo.
Medida y regulación directa de incidencia e inclinación del perno fundido 
(KPI). Predispuesto para trabajar con Cal One-Touch ® (calibración sensor 
de la dirección), Aligner OnLine. La
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DATOS TÉCNICOS

Convergencia 
total

Semi 
convergencia

Ángulo 
de caída Incidencia Perno fundido Set back Ángulo de impulsión

±48° ± 24° ± 10° ± 30° ± 30° ± 22° ± 22°

DOTACIÓN ESTÁNDAR


