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Con EyeLight Plus DiagnosticLine Corghi lancia sul mercato un’equilibratrice, dotata di personal computer 
industriale, totalmente automatica dove nessuna operazione manuale è richiesta all’operatore.

Nuova EM9980 Plus, particolarmente indicata anche per gli operatori meno esperti grazie alla sua estrema 
semplicità di utilizzo. È automatica, rapida e lavora senza mai toccare la ruota.

Nuova nata EM9780 Plus in anteprima mondiale. Automatica, rapida e lavora senza mai toccare la ruota.

FULLY AUTOMATIC 
Garantisce un’alta produttività ed un’alta redditività. Tempi di lancio e 
diagnosi migliorati del 40% rispetto alla generazione precedente.

HIDDEN WEIGHT AUTOMATIC 
Nuovo programma che identifica automaticamente  
e senza contatto il numero e la posizione delle razze  
in modalità di equilibratura pesi nascosti. 

HIGH PRECISION COLLETS 
Oltre ai 4 coni di centraggio Eyelight Plus è dotata, di serie, del kit ad 
alta precisione “High Precision Collets” per il centraggio ottimale 
delle ruote. Il kit è composto da 8 boccole bifronte a bassa conicità 
costruite in acciaio ad alta resistenza meccanica. Il nuovo cabinet 
prevede ora appositi alloggiamenti lateralmente per raccogliere il Kit  
e tenere sempre in ordine l’area di lavoro.

FULLY AUTOMATIC 
Garantisce un’alta produttività ed un’alta redditività. Tempi di lancio  
e diagnosi migliorati del 40% rispetto alla generazione precedente

HIDDEN WEIGHT AUTOMATIC 
Nuovo programma che identifica automaticamente  
e senza contatto il numero e la posizione delle razze  
in modalità di equilibratura pesi nascosti.

LASER RUNOUT 
Diagnosi totalmente automatica della ruota e del solo cerchio

PUNTATORE LASER 
Puntiforme in posizione ergonomica

CONTACTLESS
Dotata di un sistema” combinato” composto da un sensore laser interno  
ed un sensore sonar esterno. EM9780 Plus rileva automaticamente 
le dimensioni delle ruote senza alcun intervento dell’operatore.
Semplificate tutte le operazioni per il posizionamento dei contrappesi adesivi.

FULLY AUTOMATIC 
Garantisce un’alta produttività ed un’alta redditività

HIDDEN WEIGHT AUTOMATIC 
Nuovo programma che identifica automaticamente  
e senza contatto il numero e la posizione delle razze  
in modalità di equilibratura pesi nascosti.

SONAR RUNOUT 
La EM9780 Plus può diventare anche un modello con funzioni 
diagnostiche se la si dota dello speciale Sonar RunOut Kit  
(Sonar RRO kit) che misura l’eccentricità radiale della ruota e calcola  
il miglior accoppiamento tra le parti risolvendo i tipici problemi  
di vibrazioni su strada in un solo lancio di misura.


