
El dispositivo de inflado INFLATRON es un
equipo electrónico de precisión que
permite efectuar el inflado automático
de los neumáticos a la presión requerida,
con un máximo de 4 bares.
Las ventajas de este sistema de
inflado consisten en mayor precisión,
que se alcanza con la gestión
electrónica de la presión, y seguridad
intrínseca que deriva de la precisión
del instrumento.

En caso de que la presión suministrada
no sea suficiente para efectuar la
entalonadura de los neumáticos tubeless,
es posible incrementar la presión hasta
concluir correctamente la operación.
INFLATRON puede ser instalado
directamente en la máquina
desmontadora utilizando un soporte de
montaje.

■ Equipo electrónico de precisión para
inflar y desinflar todo tipo de
neumáticos de automóvil

■ Panel visor con teclado y monitor

■ Manómetro con doble escala BAR/PSI

■ Instalable en la desmontadora de
neumáticos con respectivo kit de
montaje

Datos técnicos
presión máxima de inflado 4 bares
presión de servicio 8/10 bares
peso 5,1 kg
alimentación eléctrica 1 ph 200/230 V -0,3 kW

eléctrica 1 ph 110/115 V -0,3 kW

❯❯❯  Descripción general

❯❯❯  Principales características
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