ﬁ [:“RG“l EM9380 -EM9380 C

Imposante,
| Performante, |
. Intuitive !

;E@'

& ________

-.:.,_.‘mun“sgnm!:__;

n

H AN B
E N
1 NP
K Ney
R ENps
N U] -

" PNEULOCK -

sion Pneulock Touchscreen

Ver

N
> 0 2



Interface
Touchscreen

Détecteur
intelligent

Positionnement
automatique

llluminateur led
et laser

autocollants.

Calcul automatique
de la largeu

Gestion des contrepoids Détecteur de sonar AWD

de la roue

EASY GAL<

Verrouillage automatique

avec la technologie sans fil Cellleibies el

| OPT FLASH™=

Optimisation des
déséquilibres

Connectivité

Poids caché

Blocage pneumatique

3 opérateurs

® ¢
USB UPDATES

RUNOUT

Diagnostic de la roue

Ports USB et LAN de faux-rond

Version a verrouillage manuel

Equilibreuse de grandes dimensions avec large moniteur tactile (22”),
graphique intuitive et ligne laser pour une application rapide des contre-poids

A blocage de roue manuel (EM9380 XLine Touchscreen) ou automatique avec
dispositif Pneulock (EM9380 C XLine Touchscreen) qui réduit le temps de
travail et augmente la précision de centrage.



EM9380-EM9380 C

TOUCHSCREEN INTERFACE

Moniteur tactile
industriel de 22”.

I est résistant a la
poussiére, aux mains
sales et mouillées, peut
étre utilisé avec tout
type de gant.

Linterface graphique
est rapide et intuitive

Calibre numérique SMARTARM pour
lacquisition de la distance et du
diameétre jusqu’a 28” avec fonction FSP
(Fast Selection Program) qui active
automatiquement les programmes
d’équilibrage.

Le bras peut également étre doté du
systeme LASERBLADE (en option) qui
guide lopérateur dans le choix des
plans intérieurs de la jante en alliage
sans erreurs et avec une visibilité
extréme.

Le détecteur Sonar AWD (en option) est
disponible pour la mesure automatique
sans contact de la largeur des roues.

Les contre-poids autocollants
s‘appliquent trés rapidement grace
au pointeur laser en position 6
heures (laser line system) ou via le
clip porte-masse ou manuellement
en position 12 heures.




EM9380 -EM9380 C

. EM 9380 EM 9380 C
VERSIONS

pom

TOUCHSCREEN

@ 42-118,5 mm

J
DONNEES TECHNIQUES
Voltage 115/230V - 1ph - 50/60Hz
8'2"00982 SBC Puissance absorbée totale 122 W
Jeu de six bagues de centrage . R ) .
arriere Air comprimé sous pression(EM9380C) 710 bar (105+165 psi)
................................................................................ Vitesse d'essorage 90+130 rpm
8-21100091 FRU Max. valeur de balourd calculée 999 g
Plateau autocentreur universel Résolution mesure du balourd 1g (0,0353 oz)
pour roues avec et sans trou ;
: Durée moyenne de la mesure 7s
central @ pergage min.90
max.210 mm Diametre de l'arbre 40 mm (1,57”)
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Plage de réglage de largeur de jante 1,5” + 20”

° ° ° ° ° Plage de réglage du diamétre de jante 1” + 35”

BF1 BF2 BF3 BF4 BF5 Plage de mesure du diametre de la jante 10” + 28”
8-21100092 BVFF Largeur de roue maximale 600 mm (23,6”)
\FJSLLJJ de cing bagues pour un centrage précis sur plateau Diamatre de roue maximal M7 mm (44”)

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Distance maximale roue/machine 275 mm (10,82”)
8-21100230 TT-@ Poids maximal de la roue 85 Kg
8-21100248 TT-R Poids de la machine (sans accessoires) 195 Ko (EMIB0)

Leve-roues « effet sans poids » 198 kg (EM9380 C)
TT-@ (automatique) et TT-R Max. Dimensions (LxHxP) 1597x1669x1122
(manuel) annulant l'effort de
lopérateur, accélérant les
opérations quotidiennes et
garantissant un centrage parfait

8-21100277
Run-Out-RRS-2-Kit

8-21100141 DX/CBF
Accessoire de centrage pour
fourgons et tout-terrain avec

trou central @ 117173 mm ERAlIRO022 LASERBLADE

Pointeur laser intégré dans le bras
détecteur numérique interne, diamétre/

distance
CHFITOOPEEYE) T 5000000000000000000000000000000000000000000900009000000000000A0000A0B00ERRIOO0 0000000000 ¢
Capteur de largeur AWD

8-21100242

Kit Wi-Nut

Pour de plus amples informations, consultez le catalogue complet des accessoires

Les photographies, caractéristiques et données techniques n‘engagent en rien le fabricant. Elles peuvent

a c"“ﬁ"l subir des modifications sans préavis.
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